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Подключение логгеров IBS и ITH, как устройств, к хабу платформы Home Assistant, с 

формированием имён и идентификаторов, корректных для программы генератора 

графиков IBS_MG_HA 

Открываем страницу “Обзор” интерфейса пользователя платформы Home Assistant → Внизу 
меню левой панели жмём кнопку [Настройки]: 

 

→ Переходим к странице “Настройки” → В списке страницы “Настройки” жмём кнопку 
[Устройства и службы / Интеграция, устройства и объекты)]  
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→ Переходим к странице групп панелей “Обнаружено” и “Настроено”. Каждая из этих групп 
панелей включает множество отдельных панелей. Причём каждая из панелей в верхней 
группе панелей “Обнаружено” содержит индивидуальные панели обнаруженных хабом 
платформы Home Assistant, но пока неподключённых к нему, устройств. А каждая из панелей 
в нижней группе панелей “Настроено” содержит индивидуальные панели устройств, которые 
уже подключены к хабу платформы Home Assistant. 

 

Прокручиваем эту страницу вниз так, чтобы в верхней группе панелей “Обнаружено” этой 
страницы найти панель устройства-логгера, которое требует подключения. При этом имя 
устройства сформировано следующим образом:  

“<Модель устройства-логгера> <Последние 4 цифры МАС-адреса устройства-логгера> <аббривиатура «INKBIRD»>” 
(например, панель “IBS-TH2/P01B 03BE INKBIRD” или панель “ITH11-B 0688 INKBIRD”). 

Теперь жмём на панели требующего подключения логгера на кнопку [Добавить]. 
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→ Открывается окно “Хотите настроить <Модель устройства-логгера> <Последние 4 цифры 
МАС-адреса устройства-логгера>?”: 

 

→ Здесь жмём кнопку [Подтвердить] → Открывается окно “Назвать и назначить”. В поле 
{Название устройства} этого окна отображается имя подключаемого к платформе устройства. 
При этом это имя совпадает с обозначением модели подключаемого устройства-логгера: 

  

→ Здесь жмём кнопку [Пропустить и завершить] → Открывается страница устройства-логгера с 
именем «IBS-TH2/P01B 03BE», которое таким образом было подключено к хабу платформы 
Home Assistant: 

 

На панели “Устройство” страницы устройства отображается модель этого устройства-логгера, 
а в поле {Bluetooth:} - полный МАС-адрес устройства.  

На панели “Сенсоры” страницы устройства отображаются параметры, фиксируемые этим 
устройством-логгером. Для логгеров IBS или логгеров ITH, в зависимости от их модели 
возможно отображение либо трёх параметров (для регистраторов температуры), либо четырёх 
параметров (для регистраторов температуры и влажности). А именно: температура 
(Temperature), влажность (Humidity), уровень разаряда батареи питания (Battery), уровень 
сигнала обмена с Bluetooth-адаптером платформы (Signal Strength). 
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Всего платформа рассчитана на подключение пяти моделей устройств, связанных 
9 модификациями логгеров IBS или логгеров ITH, в соответствии с ниже следующей Таблицей. 

№ Модель устройства Модификация логгера 

Регистратор температуры IBS-TH2(T) 
1. IBS-TH2/P01B 

Логгер-поплавок IBS-P01B 

Регистратор температуры и влажности IBS-TH1 

Регистратор температуры и влажности IBS-TH2(TH) 2. IBS-TH2 

Регистратор температуры и влажности IBS-TH2-PLUS 

Регистратор температуры и влажности ITH-11-B 
3. ITH-11-B 

Регистратор температуры и влажности ITH-11-B(T) 

4. ITH-13-B Регистратор температуры и влажности ITH-13-B 

5. ITH-21-B Регистратор температуры и влажности ITH-21-B 

Теперь требуется изменить имя подключённого к платформе устройства-логгера с имени, 
которое совпадает с обозначением модели, на новое актуальное имя. Например, связанное с 
названием контрольной точки, в которой размещён логгер, или с названием процесса, который 
контролирует логгер. Для этого следует в правом верхнем углу страницы устройства нажать на 

кнопку [Изменить настройки] (эта кнопка имеет вид пиктограммы карандаша) →  

 

→ Тогда откроется окно настроек устройства: 

 

→ В поле {Название} этого окна посредством клавиатуры вводим новое имя 
устройства-логгера, замещая им прежний набор символов. 
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→ После этого кнопка [Обновить] в окне настроек устройства будет разблокирована, поэтому 

следует нажать на неё. → Тогда открывается страница устройства, которая теперь имеет 
новое назначенное пользователем имя:  

 

→ Если теперь нажать на кнопку [Обзор] (самую верхнюю в главном меню слева) → 
Открывается обновлённая страница “Обзор”, на которой теперь отображена панель 
соответствующая подключённому логгеру. Эта панель содержит: назначенное пользователем 
имя подключённого логгера, а также набор активных параметров, фиксируемых этим логгером.  

 

Внимание! Для того чтобы логгеры IBS и ITH были подключены к хабу платформы 
Home Assistant именно, как устройства, порядок чего собственно описывает этот документ, 
необходимо, чтобы каждое устройство-логгер отображал не менее двух активных параметров! 

На данном этапе логгер подключён к хабу Home Assistant, сформировано имя логгера, а все 
идентификаторы параметров подключенного логгера будут позволять осуществлять обработку 
полученных им результатов посредством генератора графиков IBS_MG_HA.  

Чтобы убедиться в этом следует исполнить следующие действия. 

На панели подключённого логгера страницы “Обзор” жмём кнопку [Temperature] → 
Открывается окно графика температуры (если логгер был только что подключён к хабу, 
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графическое отображение параметра в этом окне может отсутствовать, а ниже будет 
выведена аббревиатура «Статистика не найдена»): 

 

→ Жмём на кнопку [Настройки] (пиктограмма шестерёнки в правом верхнем углу окна) → 
Открывается окно настроек параметра температуры: 

 

Окно настроек параметра температуры содержит исчерпывающую информацию о параметре 
измеренной логгером температуры. В том числе: имя логгера, название параметра, иконка 
отображения, единицы измерений, идентификатор и т.д. При этом очень важно чтобы 
идентификатор параметра имел правильный формат. Этот формат формируется 
автоматически программой поддержки платформы Home Assistant непосредственно при 
подключении очередного устройства-логгера к хабу. Идентификатор параметра температуры 
для логгера, который был подключён в этом примере выше: 

sensor.ibs_th2_p01b_03be_temperature, 

где <sensor> - обозначение типа идентификатора, <ibs_th2_p01b> - модель подключённого 
логгера (см. Таблицу выше), <03be> - последние 4 цифры МАС-адреса подключённого 
логгера, <temperature> - тип фиксируемого логгером параметра. 

Пользователь своими действиями может случайно или намеренно изменить формат 
идентификатора параметра, что, скорее всего, приведёт к тому, что генератор графиков 
IBS_MG_HA не сможет исполнить обработку полученных результатов. Поэтому следует 
учитывать Важное предупреждение! После исполнения описанных в этом документе 
действий в любом из окон настроек параметров логгера, включая окна настроек: или 
параметра измерения температуры, или параметра измерения влажности категорически 
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запрещена активизация кнопки обновления идентификатора параметра в конце поля 

{Идентификатор объекта*} (эта кнопка обозначена пиктограммой закрученной стрелки – [ ]). 

Если же всё-таки исполнить нажатие на кнопку обновления идентификатора параметра в поле 
“Идентификатор объекта*”, модель логгера и последние 4 цифры МАС-адреса в составе ранее 
сформированного идентификатора, будут заменены латинской транскрипцией имени логгера: 

sensor.kamera_#789_03be_temperature 

При таком формате идентификатора параметра генератор графиков IBS_MG_HA не сможет 
исполнить обработку полученных результатов.  

Если теперь закрыть окно настроек параметра температуры благодаря нажатию на кнопку [<], 
которая расположена в левом верхнем углу этого окна, это приведёт к возврату в окно графика 
температуры, которое уже будет содержать графическое отображение температуры, 
построенное на базе результатов, полученных хабом от подключённого к ней логгера. 

 

Теперь жмём на кнопку [Меню] в виде трёх точек, которая расположена в правом верхнем углу 

окна графика температуры логгера → В открывшемся меню выбираем пункт [Устройство] → 
После чего повторно открывается страница подключенного устройства с именем «Камера 
#789»: 
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Здесь тоже жмём на кнопку [Меню] в виде трёх точек, которая тоже расположена в правом 

верхнем углу страницы устройства с именем «Камера #789» → В открывшемся меню 

обнаруживаем пункт [  Пересоздать идентификаторы объектов], нажатие на этот пункт меню 
приведёт к автоматическому изменению формата идентификаторов всех параметров логгера. 
Поэтому активизация этого пункта меню страницы устройства категорически запрещена, 
по причинам, подробно оговоренным выше по тексту этого документа. 

Теперь на панели “Сенсоры” страницы подключенного устройства и жмём кнопку [Battery] → 
Открывается страница графика разряда батареи логгера, которое содержат графическое 
отображение истории разряда батареи логгера, построенное на базе результатов, полученных 
хабом от подключённого к ней логгера: 

 

→ Жмём на кнопку [Настройки] (пиктограмма шестерёнки в правом верхнем углу окна) → 
Открывается окно настроек параметра напряжения питания, или по-другому разряда 
батареи: 

 

Окно настроек параметра разряда батареи содержит исчерпывающую информацию о 
параметре измеренного логгером напряжения питания. В том числе: имя логгера, название 
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параметра, иконка отображения, идентификатор и т.д. Идентификатор параметра имеет в 
этом случае формат: 

sensor.ibs_th2_p01b_03be_battery, 

где <sensor> - обозначение типа идентификатора, <ibs_th2_p01b> - модель подключённого 
логгера (см. Таблицу выше), <03be> - последние 4 цифры МАС-адреса подключённого 
логгера, <battery> - тип фиксируемого логгером параметра. 

Если теперь закрыть окно настроек параметра разряда батареи благодаря нажатию на кнопку 
[<], которая расположена в левом верхнем углу этого окна, это приведёт к возврату в окно 

графика батареи. → А, если теперь нажать на кнопку [Х], которая расположена в левом 
верхнем углу окна графика батареи, повторно откроется страница подключенного устройства с 
именем «Камера #789». 

 

Для подключения к хабу нового логгера, на панели “Устройство” страницы подключенного 
устройства следует нажать кнопку [INKBIRD], что приведёт к открытию одноимённой страницы: 
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Страница “INKBIRD” также состоит из двух групп панелей “Обнаружено” и “Устройства”. 
Каждая из этих групп панелей включает несколько отдельных панелей. Причём верхняя группа 
панелей “Обнаружено” содержит индивидуальные панели обнаруженных хабом платформы 
Home Assistant, но пока неподключённых к нему, устройств-логгеров моделей IBS и ITH. А 
нижняя группа панелей “Устройства” содержит индивидуальные панели устройств-логгеров 
моделей IBS и ITH, которые уже подключены к хабу платформы Home Assistant. 

Поскольку на предыдущих шагах, изложенных в этом документе, к хабу уже было подключёно  
одно устройство-логгер, и для него было задано имя, связанная с этим логгером панель 
присутствует в нижней группе панелей “Устройства” страницы “INKBIRD”, и имеет заданное 
имя. 

На страницу “INKBIRD” также легко попасть по-другому. Для этого следует прокрутить вниз 
страницу групп панелей “Обнаружено” и “Настроено” (см. выше стр.2) так, чтобы в нижней 
группе панелей “Настроено” появилась панель “INKBIRD”. Теперь, если нажать 
непосредственно на панель “INKBIRD” откроется страница “INKBIRD”. 
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Если в правой части одной из панелей группы панелей “Обнаружено” страницы “INKBIRD” 
нажать на кнопку [Добавить], запустится процесс подключения к хабу нового логгера. При этом 
будут последовательно открываться окна: сначала окно “Хотите настроить ITH-11B 0688?”, а 
потом окно “Назвать и назначить” (см. выше стр.3). После нажатия кнопки [Пропустить и 
завершить] в окне “Назвать и назначить”, откроется страница устройства-логгера с именем 
«ITH-11B 0688», которое таким образом было подключено к хабу платформы Home Assistant: 

 

Если теперь, используя окно настроек устройства, изменить имя вновь подключённого к хабу 
устройства-логгера с имени, которое совпадает с обозначением модели, на новое актуальное 
имя, как это описано на стр.4 выше, страница устройства будет иметь новое имя 

 

→ Если теперь нажать на кнопку [Обзор] (самую верхнюю в главном меню слева) → 
Открывается обновлённая страница “Обзор”, на которой теперь отображена панель 
соответствующая первому и второму подключённым логгерам. Обе эти панели теперь 
содержат: назначенные пользователем имена подключённых логгеров, а также набор 
активных параметров, фиксируемых этими логгерами. 
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А страница “INKBIRD” интерфейса пользователя платформы Home Assistant для хаба, к 
которому в соответствии с этим документом подключались логгеры, будет выглядеть так: 

 

Подключённый к хабу вторым логгер с именем «Стеллаж №1234» имеет уже три активных 
параметра. Помимо параметра температуры и параметра разряда батареи, фиксируются и 
отображаются также значения параметр влажности.  

На данном этапе для второго логгера, подключённого к хабу Home Assistant, сформировано 
имя, а все идентификаторы параметров подключенного логгера будут позволять осуществлять 
обработку полученных им результатов посредством генератора графиков IBS_MG_HA.  

Чтобы убедиться в этом следует исполнить для параметра влажности все те же действия, 
которые были описаны для параметра температуры на стр.5…8 этого документа. 

Или на панели подключённого логгера страницы “Обзор”, или на панели “Сенсоры” страницы 

подключенного устройства жмём кнопку [Humidity] → Открывается окно графика влажности: 
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→ Жмём на кнопку [Настройки] (пиктограмма шестерёнки в правом верхнем углу окна) → 
Открывается окно настроек параметра влажности: 

 

Окно настроек параметра влажности содержит исчерпывающую информацию о параметре 
измеренной логгером температуры. В том числе: имя логгера, название параметра, иконка 
отображения, идентификатор и т.д. При этом очень важно чтобы идентификатор параметра 
имел правильный формат. Идентификатора параметра влажности для логгера, который был 
подключён в этом примере вторым: 

sensor.ith_11_b_0688_humidity, 

где <sensor> - обозначение типа идентификатора, <ith_11_b> - модель подключённого логгера 
(см. Таблицу выше), <0688> - последние 4 цифры МАС-адреса подключённого логгера, 
<humidity> - тип фиксируемого логгером параметра. 

Важное предупреждение! После исполнения описанных в этом документе действий в любом 
из окон настроек параметров логгера, включая окна настроек: или параметра измерения 
температуры, или параметра измерения влажности категорически запрещена активизация 
кнопки обновления идентификатора параметра в конце поля {Идентификатор объекта*} 

(эта кнопка обозначена пиктограммой закрученной стрелки – [ ]). 
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Если теперь закрыть окно настроек параметра влажности благодаря нажатию на кнопку [<], 
которая расположена в левом верхнем углу этого окна, это приведёт к возврату в окно графика 

влажности. → А, если теперь нажать на кнопку [Х], которая расположена в левом верхнем углу 
окна графика влажности, повторно откроется страница второго подключенного устройства с 
именем «Стеллаж №1234». Здесь также следует обратить внимание на то, что активизация 

пункта [  Пересоздать идентификаторы объектов] меню страницы устройства также 
категорически запрещена, как это подробно изложено на стр.7…8 этого документа. 

Используя приёмы, подробно изложенные в этом документе, можно подключить к хабу 
множество других логгеров IBS или логгеров ITH различных модификаций. Тогда страница 
“Обзор” интерфейса пользователя платформы Home Assistant может содержать гораздо 
больше пнелей, связанных с каждым из подключённых к ней устройств: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования платформы Home Assistant для 
поддержки регистраторов температуры и влажности IBS и ITH, а также Ваши пожелания и 
предложения просьба отправлять на E-mail: common@elin.ru  или обсуждать их по телефонам:  

(916)389-18-61, (985)043-82-51 
}{ Научно-техническая Лаборатория “Электронные Инструменты” 

(НТЛ “ЭлИн”), сентябрь 2026 года 


